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Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός ΆρθρουΑρ. Τιµ. Κωδ. ΕΤΕΠ

1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
1.1. Καθαιρέσεις, Σκυροδέµατα, οπλισµοί, ξυλότυποι, επενδύσεις, 
χρωµατισµοί

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.21.1001

Καθαιρέσεις. Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων. Για τοιχοπετάσµατα µε 
αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.70.1002

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.15.1003 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
15-02-01-01

Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεµελίων και 
τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.4.1004 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
 εκσκαφών µε µηχανικά µέσα. 

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.30005

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου 
οδών καλής βατότητας

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.7.1006

Κατασκευές από σκυρόδεµα. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.6007 ΠΕΤΕΠ
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00
ΠΕΤΕΠ

01-01-03-00
ΠΕΤΕΠ

01-01-04-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00
Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C25/30

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.25.5008

Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι 
οπλισµοί κατηγορίας B500C

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.2009 ΠΕΤΕΠ
01-02-01-00

Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών. 10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.2010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις µε 
θραυστό υλικό λατοµείου. 

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.20011

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Φράγµατα υδρατµών από 
συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.16.1012

Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Γαρµπιλοδέµατα. Για γαρµπιλόδεµα 
των 250 kg τσιµέντου ανά m³

13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  31.2.2013 ΠΕΤΕΠ
01-01-01-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά 
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
30x30 cm

14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.33.2014 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-02-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια 
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα. Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια 
πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων

15 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.26.1015 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-02-00

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 
πρεσσαριστές. Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm

16 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.46.2016 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-01-00

Χρωµατισµοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή
 στρώση ελαιοχρώµατος. 

17 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.91017

Χρωµατισµοί. Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές 
ρητίνες βάσεως διαλύτου. 

19 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.30018 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
2.1. Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες, ηλεκτρολογικά, πυρόσβεση, 
δίκτυα ατµού, αποχετεύσεις, υδρεύσεις
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 50 Α, κατηγορίας C/6kA

1 ΑΤΗΕ  Ν8915.2.8019

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 Α, κατηγορίας C/6kA

2 ΑΤΗΕ  Ν8915.2.6020

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α, κατηγορίας C/6kA

3 ΑΤΗΕ  8915.2.5021
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Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α, κατηγορίας C/6kA

4 ΑΤΗΕ  8915.2.3022

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 16 Α

5 ΑΤΗΕ  8915.1.3023

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 10 Α, κατηγορίας C/6kA

6 ΑΤΗΕ  8915.1.2024

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, µε αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης πενταπολικό διατοµής 5 x 16 mm².

7 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.6.6025 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, µε αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης πενταπολικό διατοµής 5 x 10 mm².

8 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.6.5026 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, µε αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης πενταπολικό διατοµής 5 x 6 mm².

9 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.6.4027 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, µε αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης πενταπολικό διατοµής 5 x 2,5 mm2

10 ΑΤΗΕ  Ν8766.2.5.2028 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, µε αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατοµής 3 x 2,5 mm2

11 ΑΤΗΕ  Ν8766.2.3.2029 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, µε αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατοµής 3 x 1,5 mm2

12 ΑΤΗΕ  Ν8766.2.3.1030 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

∆ιακόπτης στεγανός ορατός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ, IP55.

13 ΑΤΗΕ  Ν8823.1.1.4031

∆ιακόπτης στεγανός ορατός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
απλός µονοπολικός, IP55.

14 ΑΤΗΕ  Ν8823.1.1.1032

Ρευµατοδότης SCHUKO µε γείωση, ορατός, στεγανός µε κάλυµµα 
προστασίας, εντάσεως 16Α, IP55.

15 ΑΤΗΕ  Ν8826.1.1.2033

Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός µε ουδέτερο και 
επαφής γειώσεως 380/220 V Εντάσεως 16 Α, IP44 επίτοιχος ή φισωτός 
για τροφοδοσία συσκευών.

16 ΑΤΗΕ  8827.4.1034

Πλαστικός σωλήνας διπλού δοµηµένου τοιχώµατος από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Αντοχή σε συµπίεση >=750 Nt, 
εξωτερικής διαµέτρου Φ90mm.

17 ΑΤΗΕ  Ν9313.8.5035

Φωτιστικόν σώµα φθορισµού στεγανό µε λαµπήρες τύπου TL-5 (T16) 
και ηλεκτρονικό πηνίο, προστασίας IP65, µε την αξία των λαµπτήρων, 
οροφής ή ανηρτηµένο, µε διαφανές πρισµατικό ακρυλικό κάλυµµα, µε 
ένα λαµπτήρα 1 x 35 W.

18 ΑΤΗΕ  Ν8976.3.6.5036

Φωτιστικόν σώµα φθορισµού στεγανό µε λαµπήρες τύπου TL-5 (T16) 
και ηλεκτρονικό πηνίο, προστασίας IP65, µε την αξία των λαµπτήρων, 
οροφής ή ανηρτηµένο, µε διαφανές πρισµατικό ακρυλικό κάλυµµα, µε 
δύο λαµπτήρες 2 x 49 W.

19 ΑΤΗΕ  Ν8976.3.6.6037
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Φωτιστικό σώµα, τοίχου ή οροφής µε ελλειψοειδή κώδωνα, πυρίµαχο 
υάλινο κάλυµα και προφυλακτήρα (χελώνη), IP 44 µε λαµπτήρα 
compact φθορισµού 20W

20 ΑΤΗΕ  Ν8982.10.3.23038

Φωτιστικό σώµα, ασφαλείας ορατό LED IP6521 ΑΤΗΕ  Ν9324.14.1.3039

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο (PP) 
Πρότυπο EN1451, διαµέτρου 110 mm

22 ΑΤΗΕ  Ν8044.3.6040 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-01-01

Καλύµµατα φρεατίων. Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)23 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  11.1.1041

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 
χαλύβδινες, γαλβανισµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.

24 ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α  11.2.3042 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-07-01-03

Ατµοφράκτης ορειχάλκινος, κοχλιωτός Γιά πίεση λειτουργίας έως 10 
atm ∆ιαµέτρου 1 ins

26 ΑΤΗΕ  8615.1.5044

Ατµοπαγίδα Με πλωτήρα κοχλιωτή µε φίλτρο και διακόπτη εξαερισµού 
∆ιαµέτρου 1 1/2 ins

27 ΑΤΗΕ  8618.2.2045

Μειωτής πιέσεως ατµού κοχλιωτός Ονοµ. διαµέτρου 1 ins, PN10, 
setpoint 1,5bar

28 ΑΤΗΕ  8637.3046

Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 35/ 40 mm29 ΑΤΗΕ  8038.8047

Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 51/ 56 mm30 ΑΤΗΕ  8038.11048

Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 64/ 70 mm31 ΑΤΗΕ  8038.13049

Θερµική µόνωση σωλήνων από πετροβάµβακα χωρίς επικάλυψη 
αλουµινίου µε εξωτερική επικάλυψη προστασίας της µονώσεως µε 
κυλινδρισµένα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας. Πάπλωµα 
πετροβάµβακα χωρίς επικάλυψη αλουµινίου πυκνότητας τουλάχιστον 
65 Kg/m3, πάχους 30 mm για ονοµαστική διάµετρο σωλήνα DN25 mm.

32 ΑΤΗΕ  Ν8540.3.1.3050

Θερµική µόνωση σωλήνων από πετροβάµβακα χωρίς επικάλυψη 
αλουµινίου µε εξωτερική επικάλυψη προστασίας της µονώσεως µε 
κυλινδρισµένα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας. Πάπλωµα 
πετροβάµβακα χωρίς επικάλυψη αλουµινίου πυκνότητας τουλάχιστον 
65 Kg/m3, πάχους 40 mm για ονοµαστική διάµετρο σωλήνα DN40 mm.

33 ΑΤΗΕ  Ν8540.3.1.5051

Θερµική µόνωση σωλήνων από πετροβάµβακα χωρίς επικάλυψη 
αλουµινίου µε εξωτερική επικάλυψη προστασίας της µονώσεως µε 
κυλινδρισµένα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας. Πάπλωµα 
πετροβάµβακα χωρίς επικάλυψη αλουµινίου πυκνότητας τουλάχιστον 
65 Kg/m3, πάχους 40 mm για ονοµαστική διάµετρο σωλήνα DN50 mm.

34 ΑΤΗΕ  Ν8540.3.1.6052

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ∆ιαµέτρου 1/2 ins35 ΑΤΗΕ  8101.1053

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1/2 ins Πάχους 
2,65 mm

36 ΑΤΗΕ  8036.1054

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1 ins Πάχους 3,25 
mm

37 ΑΤΗΕ  8036.3055

Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώµα µαύρο, σωλήνες για µόνωση
 σωληνώσεων: ονοµαστικό πάχος µονωτικού 9 mm, εσωτερική 
διάµετρος µονωτικού σωλήνα 22 mm.

38 ΑΤΗΕ  Ν8537.4.1.2056

Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώµα µαύρο, σωλήνες για µόνωση
 σωληνώσεων: ονοµαστικό πάχος µονωτικού 9 mm, εσωτερική 
διάµετρος µονωτικού σωλήνα 35 mm.

39 ΑΤΗΕ  Ν8537.4.1.4057

Πυροσβεστήρας µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του, τύπου " F" 
για λίπη και έλαια 2ltr/25F, φορητός.

40 ΑΤΗΕ  Ν8199.1.6.2058

Σύστηµα αυτόµατης κατάσβεσης τοπικής ή ολικής εφαρµογής , καυτών 
επιφανειών, χοάνης και καπναγωγών πλήρες. Κατασβεστικό υλικό για 
λίπη και έλαια, κατηγορίας "F", χωρητικότητας δοχείου 9 ltr.

41 ΑΤΗΕ  Ν8203.1.5.9059

Σύστηµα αυτόµατης κατάσβεσης τοπικής ή ολικής εφαρµογής , καυτών 
επιφανειών, χοάνης και καπναγωγών πλήρες. Κατασβεστικό υλικό για 
λίπη και έλαια, κατηγορίας "F", χωρητικότητας δοχείου 16 ltr.

42 ΑΤΗΕ  Ν8203.1.5.16060
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